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Gazzetta Ufficiale delle Comunit3 Eurcpee n° L 40, 11.2.1989, p. 12

BASI LEGALI E CONDIZIONI GENERALI

Il presente Benestare Tecnico Europeo (BTE) é rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel seguito STC, conformemente a:

- Direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 Dicembre 1988 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative degli Stati Membri
refativamente ai prodotti da costruzione', modificata dalla Direttiva del Consiglio
93/68/CEE? e dal Regolamento (EC) n°® 1882/2003 del Parlamento Europeo e del
Consiglio®;

- D.P.R. n.246 del 21 aprile 1993. Regolamento di attuazione della Direttiva europea
89/106 sui prodotti da costruzione® e successive modifiche;

- Norme procedurali comuni per la richiesta, la preparazione e la concessione del
Benestare Tecnici Europei indicate nell'Allegato alla Decisione della Commissione
94/23/EC®;

- ETAG 013 - Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di post-
tensione per la precompressione di strutture — Edizione Giugno 2002 e Documento
esplicativo ETAG 013 - Emendamento Dicembre 2007

- Parere n. 171 della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso

nella seduta del 15/09/2009.

Il STC é autorizzato a verificare il rispetto delle disposizioni del presente Benestare Tecnico
Europeo (in acronimo italiano BTE). La verifica pud aver luogo presso ['impianto di
produzione (ad esempio per quanto riguarda i requisiti della produzione previsti nel
presente benestare tecnico europeo). Ciononostante la responsabilita della conformita dei
prodotti al BTE e della loro adeguatezza all'uso a cui sono destinati rimane del titolare del

BTE.

Il presente BTE non potra essere ceduto a produttori o agenti del produttore diversi da quelli
precisati a pagina 1 ovvero ad impianti di produzione diversi da quelli indicate a pagina 1
del presente BTE.

Il presente BTE potra essere ritirato da STC conformemente all'articolo 5 (1) della Direttiva
del Consiglio 89/106/EEC.

La riproduzione del presente BTE, compresa la trasmissione a mezzo elettronico, dovra
essere integrale. Tuttavia potra essere effettuata una riproduzione parziale, previo
consenso scritto di STC. In questo caso la riproduzione parziale deve essere indicata come
tale. | testi e i disegni delle brochure pubblicitarie non dovranno contraddire o fare un uso

improprio del BTE.

II BTE viene rilasciato dall'ente di Benestare Tecnico Europeo nella propria lingua ufficiale.
Questa versione corrisponde a quella fatta circolare in EOTA. Le traduzioni nelle altre lingue

devono essere indicate come tali.

Gazzetta Ufficiale delle Comunitd Europee n® L 220, 30.8.1993, p. 1
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N° L 284, 31.10.2003, p. 25

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n,170 del 27 Luglic 1993
Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee n® L 17, 20.1.1994, p. 34
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Il CONDIZIONI SPECIFICHE DEL BENESTARE TECNICO EUROPEO

1. Definizione del prodotto e destinazione d’uso

1.1 Definizione del prodotto

Il presente Benestare Tecnico Europeo si riferisce al sistema (kit) di Post Tensione Alga Cable -
T15 Post Tensioning system (ancoraggio a tendere o attivo, ancoraggio fisso o passivo e
giunzioni), comprendente da 4 a 31 trefoli ad alta capacita da 0.8” da utilizzarsi per la
precompressione di caicestruzzo di peso normale, costituito dai seguenti componenti:

1 Ancoraggio a tendere (attivo) tipo MG, costituito da un terminale in ghisa, una testa di
ancoraggio a tendere da 4 a 31 trefoli, piu cunei, e accessori.

2 Ancoraggio fisso (passivo) tipo FG, costituito da un terminale in ghisa, una testa di
ancoraggio per cavi da 4 a 31 trefoli, con cunei, molle e accessori.

3 Manicotto di giunzione fisso tipo KG, costituito da un terminale in ghisa , con un manicotti di
giunzione, con due teste di ancoraggio per cavi da 4 a 31 trefoli, pil cunei, molle e
accessori.

4 Manicotto di giunzione mobile tipo V, costituito da un manicotto di giunzione con due teste
di ancoraggio per cavi 4 a 31 trefoli, pia cunei, molle e accessori.

5 Armatura di rinforzo (Spirale e staffe);
6 Guaina;
7 Protezione anticorrosione;
8§ Trefoli
Dian:retro Sezi_one Carico di rottura
nominale nominale
2 [MPa]
[mm] [mm-]
Y1860 S7 15.7 150 1860
Tabella 1: Caratteristiche del trefolo
1.2 Destinazione d’uso e vita di servizio

Il sistema di Precompressione va utilizzato per la precompressione di strutture in calcestruzzo con
trefolo aderente.

Gli elementi strutturali utilizzati devono essere progettati conformemente alle normative nazionali.
Quanto disposto dal Benestare Tecnico Europeo si basa su una vita di servizio presunta del
sistema PT di 100 anni. Le indicazioni fornite rispetto alla vita di servizio non vanno intese come
garanzia del produttore o dell’organismo di Benestare Tecnico Europeo, ma vanno considerate
come informazioni miranti a facilitare la scelta dei giusti prodotti in relazione alla supposta, ed
economicamente ragionevole, vita di servizio delle opere.
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2. Caratteristiche dei prodotti e metodi di verifica

2.1Caratteristiche dei prodotti

2.1.1 Generalita

I componenti corrispondono ai disegni e a quanto disposto nel presente BTE, compresi gli allegati.
I valori, le dimensioni e le tolleranze caratteristiche riguardanti i materiali dei componenti non
precisati negli allegati devono corrispondere ai rispettivi valori indicati nella documentazione
tecnica' di cui al presente BTE. La disposizione dei cavi, il progetto delle aree di ancoraggio, i
componenti di ancoraggio e i diametri delle guaine devono corrispondere alla descrizione e ai
disegni allegati; le dimensioni e i materiali devono rispettare i valori indicati.

2.1.2 Identificazione

Il presente BTE per il sistema di precompressione Alga Cable T15 & rilasciato sulla base dei dati
approvati e depositato presso il STC, indica che tali ancoraggi sono stati valutati ed approvati. Le
modifiche del processo produttivo degli ancoraggi Alga Cable T15 che potrebbero far si che i dati
depositati non siano pil corretti dovranno essere notificate al STC. Prima che tali modifiche
vengano introdotte il STC decidera se tali modifiche si ripercuctono sul presente BTE e quindi sulla
validitd della conseguente marcatura CE e, in questo caso, se siano necessarie ulteriori valutazioni

o modifiche al BTE.
2.2Componenti
2.21 Trefoli

Vengono utilizzati solamente trefoli a 7 fili, in conformita alle disposizioni nazionali applicabili, le cui
caratteristiche sono riportate in Allegato 8.

Descrizione Simbolo Ur.uta di | valore
misura

Forza tensione caratteristica fotx MPa 1860

Diametro nominale D mm 15.7

Sezione nominale A, mm-* 150

Massa nominale M g/m 1172

Tabella 2: Dimensioni e proprieta dei trefoli a 7 fili

222 Cunei
| cunei (si veda I'Allegato 6) sono in acciaio inossidabile temprato 16NiCrd+Pb in conformita alla

norma EN 10084 e realizzati in tre segmenti con dente a 30°. | segmenti dei cunei per i trefoli da
0.6" mm sono lunghi 44 mm. | cunei devono essere puliti e provvisti di protezione anticorrosiva.

2.2.3 Teste di ancoraggio e manicotti di giunzione

Le teste di ancoraggio con fori conici e i manicotti di giunzione sono realizzati in acciaio C45 in
conformita a EN 10083-2, devono essere pulite e provviste di protezione anticorrosiva. | fori degli
ancoraggi da 20 a 31 trefoli devono essere provvisti di bussole antifrizione. (vedere Allegati 1,2,3,4
e 6), per ciascuno dei fori, nella loro parte cilindrica dietro alla testa, le bussole antifrizione guidano
la deviazione del trefolo fino all'esterno della testa stessa.

2.2.4 Terminaliin ghisa
| terminali in ghisa sono realizzati con ghisa sferoidale tipo GS 500-7 in conformita a EN 1563. Per

ancoraggi da 4 a 31 trefoli dovranno essere utilizzati terminali multi piano. (ved. Allegati 1, 2 e 3)

! La documentazione tecnica del presente BTE & depositata presso il STC ed & trasmessa, se considerato necessario, agli enti nolificati
coinvoiti nella procedura di attestazione della di conformita.
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